
 

 

 

  

 

FIBERGLASS PROPERTIES  คุณสมบัตขิองใยแก้ว 

 

ใยแก้วหรือไฟเบอร์กลาส หรือภาษาองักฤษเรียกว่า Fiberglass หรือ Glassfibre เป็นวสัดซุึ่ง

ทํามาจากแก้วท่ีมีเส้นใยเลก็มาก และเส้นใยแก้วนีเ้องท่ีสามารถใช้ในงานเสริมแรงโพลีเมอร์ได้

หลากหลายชนิด ซึ่งผลงานท่ีได้จากการเสริมแรงนีเ้รารู้จกักนัดีทัว่ไปในงาน “เอฟอาร์พี” fiber-reinforced Plastic (FRP) 

และ “จีอาร์พี” glass-reinforced plastic (GRP) หรือเรียกกนัจนตดิปากวา่ “งานไฟเบอร์กลาส” โดยทัว่ไป 

คณุสมบตัอินัโดดเดน่ของใยแก้ว หรือไฟเบอร์กลาสท่ีสําคญั ได้แก่ ไมต่ดิไฟ, ไมนํ่าไฟฟ้า และความร้อน, ไมผ่กุร่อนหรือเน่า

เป่ือย, ไมเ่ป็นสนิม, และมีความแขง็แรงมากกวา่เหลก็ ท่ี 7,400 กก/ตร.มม. ในด้านความทนทานตอ่แรงดงึ 

 

Chemical Composition of Fiberglass 
 

Estimated in Percentage (%) 
 

SiO2 52-72 
AI2O3 0.6-16 
CaO 10-25 
MgO 0-2.5 
B2O3 2-13 

Na2O-K2O 0-14.2 
SO3 0.7 

 

Fiberglass or glassfibre is material made from extremely fine fibers of glass.  It is used as a reinforcing 
agent for many polymer products; the resulting composite material, properly known as fiber-reinforced 
polymer (FRP) or glass-reinforced plastic (GRP), is called “fiberglass) in popular usage. 

 

The specific character of fiberglass are incombustible, insulated, unrotten, inelastic, corrosionproof, and 
stronger than steel (7400 kg/mm2 of the endurance of tension). 

 

 
 
 



 

 

 
 

1. ผลิตภัณฑ์ใยแก้ว – FIBERGLASS PRODUCTS 
1.1  GLASS CLOTH / FABRICS – ผ้าใยแก้ว – FRP / GRP, HEAT INSULATION, REINFORCEMENT 

1.2  GLASS MESH – ตาขา่ยใยแก้ว – GRINDING / CUTTING WHEELS, WATERPROOF, EIFS SYSTEM 

1.3  GLASS CLOTH / MESH IMPREGNATED WITH RESIN – ผ้า / ตาขา่ยใยแก้วเคลือบเรซิ่น 

1.4  GLASS CLOTH / MESH LAMINATED WITH ALUMINIUM FOIL – ผ้า / ตาขา่ยใยแก้วเคลือบอลมูเินียม 

ฟอยล์ 

1.5  E-GLASS NEEDLED PUNCHING MAT – ฉนวนใยแก้วขนาด 4-25 ม.ม. สําหรับกนัความร้อนและซบัเสียง 

1.6  GLASS TAPE / ROPE – ผ้าเทปใยแก้ว / เชือกใยแก้ว ทัง้ชนิดกลม และเหล่ียม สําหรับงานกนัความร้อน 

1.7  WELDING CURTAIN – ผ้ากนัสะเก็ดไฟจากงานเช่ือมโลหะ หรือการตดัเหลก็ 

1.8  FILTER BAGS – ผ้าใยแก้วสําหรับตดัเย็บถงุกรองฝุ่ น / แก๊ส / อลมูเินียมเหลว / เตาเผาขยะ 

1.9  WOVEN ROVING FOR FRP – ใยสานขนาด 400, 600, 860 กรัม สําหรับงานเสริมแรง 

1.10  CHOPPED STRAND MAT (C-GLASS, E-GLASS) – ใยแก้วเส้นสัน้ขนาด 100, 300, 450, 600 กรัม 

1.11 GLASS TISSUE – ใยแก้วผวิบางขนาด 30-120 กรัม 

1.12 GLASS YARN / BULKY ROVING / SPRAY-UP ROVING – เส้นใยแก้วขนาด 30-2400 TEX 

1.13 CHOPPED STRAND FOR B.M.C. – ใยแก้วเส้นสัน้ขนาด 3, 6, 12, 24 ม.ม. 

 

2. ผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์ – CARBON / ARAMID PRODUCTS 
2.1 CARBON CLOTH / ROVING – ผ้าใยคาร์บอน / เส้นใยคาร์บอน สําหรับงานตกแตง่และเสริมแรง 

2.2 TWARON / KEVLAR CLOTH – ผ้าใยเคฟลา่ร์ / ทวารอน สําหรับผลติรถยนต์กนักระสนุ, เสือ้เกราะ ฯลฯ 

 

3. ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ – OTHER FABRIC PRODUCTS 
3.1 SILICA CLOTH – ผ้าซิลก้ิาสําหรับงานกนัไฟ / ความร้อนท่ีอณุหภมู ิ1,200 – 1,500 องศาเซลเซียส 

3.2 CERAMIC CLOTH / TAPE – ผ้า / เทปเซรามคิ เสริมลวดสําหรับงานกนัความร้อนท่ี 600 – 1,000 องศา

เซลเซียส 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIBERGLASS MESH – REINFOREMENT & WATERPROOF: ตาขา่ยสําหรับงานกนัซึม และเสริมแรง 

ประกอบด้วย PTA 105 AC, PTA 107 AC, PTA 109 AC, PTA 206 AC (BLUE & WIHTE) 

 

FIBERGLASS CLOTH – FIREPROOF:  ผ้าใยแก้วสําหรับงานกนัสะเก็ดไฟ ทนความร้อนได้ตัง้แต ่    

600 – 1500 องศาเซลเซียส ประกอบด้วย PTA3884SB, PT3788V (SILICA) 

 

SILICA CLOTH – WELDING CURTAIN: ผ้าซิลก้ิาสําหรับงานเช่ือมโลหะท่ีทนความร้อนตัง้แต่       

1200 – 1500 องศาเซลเซียส 

 

FIBERGLASS CLOTH – SOUNDPROOF: ผ้าใยแก้วสําหรับงานดดูเสียง เช่น ห้องซ้อมดนตรี, ห้องเก็บ

เสียง, ห้องอ่านขา่ว, รหสัสนิค้า PTA 3025 R-AC (BLACK), PTA 1815 A-ACR 

 

GLASS CLOTH (SILICONE COATED) – INSULATION JACKET: ผ้าใยแก้วเคลือบซิลโิคน สําหรับตดั

เย็บเสือ้หุ้มวาล์ว PT 430-1550SR, PT 1815 A-SR 

 

E-GLASS NEEDLED PUNCHING MAT – USING FOR THERMAL INSULATION: ฉนวนใยแก้วสี

ขาว ความหนา 4, 6, 8, 10, 15 และ 25 มม. สําหรับงานกนัความร้อน และดดูซบัเสียง หรืองานกนัความ

ร้อนสงูด้านอ่ืน ๆ  

 

FIBERGLASS CLOTH / MESH LAMINATED WITH ALUMINIUM FOIL-HEAT REFLECTION: 

ผ้าและตาข่ายใยแก้วสําหรับงานเสริมแรง และป้องกันความร้อนจากภายนอก PTA 1200 (PAL20),    

PTA 1400 (PAL40) 

 

 



 

 

 

 

SOUNDPROOF & THERMAL INSULATION  งานกันเสียงและความร้อน 

Product Codes:  PTA 3025R-AC, PTA 1815A-ACR 

Applications: 

These fiberglass fabrics are suitable for thermal insulation especially wrapping with glass wool and rock 
wool for acoustic board; they of  course can be used as acoustic insulation for noise control in meeting 
rooms, musical rooms, theaters, and other soundproof facilities. They are currently available in “black” 
and “white” 

 

การนําไปใช้งาน: 

ผ้าใยแก้วทัง้สองประเภทนีเ้หมาะสําหรับงานกนัความร้อน โดยเฉพาะงานห่อฉนวนใยแก้ว หรือฉนวนใยหินสําหรับแผน่กนั

เสียง หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่แผน่อคสูตคิบอร์ด ท่ีใช้ในการลดเสียงสะท้อนสําหรับ ห้องประชมุ, ห้องซ้อมดนตรี, โรง

ภาพยนตร์, และห้องท่ีต้องการลดเสียงก้องแบบต่าง ๆ ซึ่ง ณ ปัจจบุนันีผ้้าใยแก้วชนิดนีมี้ให้เลือกสองสี คือ สีขาวและสีดํา – ไม่

ลามไฟ 

Datasheets: 

Product    PTA 3025R AC   PTA 1815A-ACR 

Weave Type   Plain    Plain 

Width (mm)   1400    1400 

Thickness (mm)   0.20    0.21 

Weight (g/sqm)   165+-/-10   180+-/-10 

Roll Length (m)   150    150 

Available Color   White, Black   White, Black 

Working Temperature o(C) 300    300 

Flammability Test  UL 94 Classification V-0 

 



 

 

 

 

Product Codes: EGNM – E-GLASS NEEDLED PUNCHING MAT 

 

Applications: 

This product is outstanding materials highly regarded its wide applicability 
including: automotive engines; heat insulation; sound absorption; exhausted 
pipe; thermal insulation for boilers; acoustic board for studios, music halls 
and theaters. It can also be used in heating/cooling equipments and 
machine-controlling rooms. 

 

การนําไปใช้งาน: 

ฉนวนใยแก้วเย็บแบบเส่ือหรือท่ีเรียกกนัสัน้ ๆ วา่ “นีดเดิล้แมท็” คือ ผลติภณัฑ์อนัยอดเย่ียมท่ีได้จากการนําเอาใยแก้วประเภท 

“อีกลาส” มาเย็บเข้าด้วยกนัเป็นผืนเส่ือ และนําไปใช้งานตา่ง ๆ ได้หลากหลาย รวมถึงงานฉนวนสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์, 

ฉนวนกนัความร้อน,ฉนวนกนัเสียง, ฉนวนหุ้มท่อไอเสียรถยนต์, ฉนวนหม้อต้มนํา้, ดดูซบัเสียงในห้องสตดูโิอ, ห้องซ้อมดนตรี, 

โรงภาพยนตร์, โรงละคร และยงัสามารถใช้เป็นฉนวนกนัความร้อนสําหรับอปุกรณ์ทําความร้อน/เย็น และห้องควบคมุ

เคร่ืองจกัรได้อีกด้วย 

 

Datasheets: 

Product    EGNM – E Glass Needled Punching Mat 

Thickness (mm)  4      6        8            10   15     25 

Density (kg/m3)  100     100       120            120   140-200    140-200 

Weight (g/sqm)  400     600       960             1100           2100-3000    3500-5000 

Width (m)  1.0     1.0       1.0            1.0               1.0     1.0 

Roll Length (m)  50     40       30            25   15     10 

Available Color                White 

Max Temperature o(C)               550 



 

 

 

 

SILICA & GLASS CLOTH FOR WELDING CURTAIN    

ผ้าซิลิก้าและผ้าใยแก้วกันสะเก็ดไฟงานเช่ือม 

Product Codes: PT 3788V-SILICA, PT 651V-SILICA, PTA 3884 SB, PTA 3788 SB 

 

Applications: 

These silica and glass cloth are specifically designed and woven for using as welding/cutting curtain, 
molten-metal-splash protection, heat/flame shielding, thermal insulation, hose/cable guard, emergency 
fire blanket, and more. Their working temperature are from 600-850 C (glass cloth), and 1000-1200 C 
(silica cloth). 

 

การนําไปใช้งาน: 

ผ้าซิลก้ิา และผ้าใยแก้วกนัสะเก็ดไฟ และความร้อนสงูของทางพลาสเทคมาร์เก็ตติง้ ได้มีการออกแบบและทอขึน้เป็นพเิศษ

โดยเฉพาะสําหรับในงานกนัสะเก็ดไฟ งานเช่ือม และงานตดัเหลก็ในหลาย ๆ อตุสาหกรรม เพ่ือไม่ให้ลกูไฟลกุลามไปสมัผสักบั

วตัถไุวไฟ งานตดัเย็บเสือ้หุ้มวาล์วท่ีสมัผสัความร้อน และงานอ่ืน ๆ ท่ีต้องการอณุหภมูใิช้งานตัง้แต ่ 600-850 องศาเซลเซียส 

(ผ้าใยแก้ว) และ 1000-1200 (ผ้าซิลก้ิา) 

Datasheets: 

Items   PT 3788V PT 651V PTA 3884 SB      PTA 3788 SB 

Weave Type  Satin  Satin  Satin      Satin 

Width (mm)  920+/-20 920+/-20 1524      1400 

Thickness (mm)  1.5+/-0.2 0.8+/-0.1 0.8+/-0.1     1.6+/-0.2 

Weight (g/sqm)  1000  570  880      1550 

Roll Length (m)  50  50  50      50 

Available Color  Brown  Brown  Brown      Brown 

Temperature o(C) 1000-2000 1000-2000 600-850     600-850 



 

 

 

 

Product Codes: Silicone Coated PT 3884-1524SR, PT 430-
1550SR, PT 1815A-SR 

 

Applications: 

Fiberglass cloth coated with silicone rubber for waterproof purpose is the most fit materials using for 
thermal insulation jacket. This removable jacket is generally used for heater and its wrapper to reduce 
loss of high energy consumption and high utility bills in small to large factories that own boilers and 
heating pipes. 

 

การนําไปใช้งาน: 

ผ้าใยแก้วเคลือบซิลโิคนกันนํา้ (สีเทา) จดัเป็นวสัดท่ีุเหมาะสมท่ีสดุในการนําไปตดัเย็บแจ็คเก็ตหุ้มวาล์วเพ่ือเป็นฉนวนกนัความ

ร้อนท่ีเกิดจากแหลง่กําเนิดพลงังานจากความร้อน เช่น หม้อต้มนํา้, หม้อต้มสารเคมี, ท่อนํา้ร้อน, ท่อสง่สารเคมี, ในโรงงาน

อตุสาหกรรม ซึ่งแจ็คเก็ตตวันีน้อกจากจะป้องกนัการสญูเสียของพลงังานความร้อนแล้ว ยงัสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้าน

พลงังานได้อีกด้วย 

 

Datasheets: 

Product   PT 3884-1524SR    PT 430-1550SR     PT 1815A-SR 

Thickness (mm)          0.90             0.36            0.16 

Weave Type         Satin            Satin            Plain 

Weight  (g/sqm)     900+/-10        450+/-10            185 

Width (m)       1.524           1.550          1.020 

Roll Length (m)          50               50             50 

Available Color               Grey 

Working Temperature o(C)             280 

 



 

 

 

AUTOMOTIVE / FRP PARTS / งานเสริมแรงชิน้ส่วนยานยนต์ 

F.R.P. Applications:   C 100 HS    C125 HS    1200 HS     2100 HS 

Our carbon fabric, C 100 HS and C 125 HS, plus glass cloth, PTA 1200 HS and  
PTA 2100 HS, are perfectly used for advanced parts of sport cars and other light-
weight-but-strong-needed items e.g. sports and outdoors accessories, RC-

airplane.  After materialization, they’ll have excellent light weight and strong physical shape. 

 

Datasheets: 

Carbon Cloth  C 100 HS  C 125 HS 

Weave Type  Plain   Plain/Twill 2x2 

Width (mm)  1350+/-20  1350+/-20 

Warp x Weft (in) 10.5 x 10.5  12.5 x 12.5 

Thickness (mm)  0.21+/-0.2  0.23+/-0.2 

Weight (g/sqm)  165+/-9   200+/-10 

Roll Length (m)  50   50 

TRBATMENT  LOOM STATE  LOOM STATE 

 

Datasheets: 

Product   PTA 1200 HS  PTA 2100 HS 

Weave Type  Plain   Plain 

Width (mm)  1020   1020 

Warp x Weft (in) 18 x 18   18 x 18 

Thickness (mm)  0.12   0.21 

Weight (g/sqm)  95   195 

Roll Length (m)  250, 500  200 

Available Color  White   White 

 



 

 

 

 

Thermal Insulations: 1200 (PAL)  4170 (PAL)   RB 16 (PAL)   RB 30 (PAL) 

Fiberglass cloth laminated with aluminium foil (AL) is one of Plastech Marketing’s 
most popular products for thermal applications e.g. car/forklift engines, air 
conditioning ducts, packaging, battery pouch, etc. 

 

ผ้าใยแก้วเคลือบอลมูิเนียมฟอยล์เป็นสนิค้าท่ีนิยมของทาง พลาสเทค มาร์เก็ตติง้ สําหรับใช้ในงานกนัความร้อนทกุชนิด เช่น   

บใุนห้องเคร่ืองยนต์ของรถโฟล์คลฟิท์, ตดัเย็บท่อแอร์ / ลมร้อน, บรรจภุณัฑ์, ถงุเก็บแบตเตอร่ี, และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

 

Datasheets: 

Glass Cloth  1200 (PAL)         4170 (PAL)    RB 16 (PAL)    RB 30 (PAL) 

Weave Type  Plain          Plain  Plain     Plain 

Width (mm)  1020         1020  1020     1020 

Warp x Weft (in) 18 x 18         17 x 17  14 x 6.5     15 x 5 

Thickness (mm)  0.17          0.84  1.64     3.00 

Cloth Weight (g/sqm) 98+/-5         560+/-10  1300+/-20   2000+/-20 

Total Weight (g/sqm) 170+/-10        680+/-10  1420+/-20   2120+/-20 

Roll Length (m)  250         100   50    30 

Available Color  White         White  White    White   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MABLES & GRANITES  งานเสริมแรงแผ่นหนิอ่อน หนิขัด 

Product Codes: PTA 105 AC, PTA 107 AC 

 

Applications: 

PTA 105 AC and PTA 107 AC are suitable for reinforcing with granite and marble slabs or even mosaics. 
This glass mesh will enhance the capability of bonding between slabs and object, and they also have a 
good property of chemical and alkaline resistance. Their standard widths are 1.00-1.50 m. at 100, 300 
m. of roll length. 

 

การนําไปใช้งาน: 

ตาขา่ยใยแก้วทัง้ PTA 105 AC และ PTA 107 AC เหมาะสําหรับใช้เสริมแรง หรือยึดตดิกบัแผน่หินอ่อน และชดุกระเบือ้ง    

โมเสค ทําให้กระเบือ้งมีความสามารถในการยึดเกาะกับพืน้ผวิหรือผนงัมากขึน้ อีกทัง้ยงัทนทานตอ่การกดักร่อนของดา่งและ

สารเคมีได้เป็นอย่างดี มีหน้ากว้างมาตรฐานตัง้แต ่1.00-1.50 เมตร ท่ีความยาว 100 และ 300 เมตรตอ่ม้วน 

 

Datasheets: 

Fiberglass Mesh    PTA 105 AC   PTA 107 AC 

Weave Type    Leno    Leno 

Width (mm)    1200, 1500   1000, 1800 

Thickness (mm)    0.30    0.32 

Weight (g/sqm)    62    75 

Roll Length (m)    100, 300   100, 300 

Available Color    White    White 

Warp x Weft / inch   5 x 5    6.7 x 5.2 

 



 

 

 

 

WATERPROOF APPLICATION  งานระบบกันซึม 

Product Codes: PTA 105 AC , PTA 109 AC, CPT 110 AC, PTA 1200 HS, PTA 1400 HS 

Applications: 

Fiberglass cloth and mesh using for waterproof system from Plastech Marketing have a variety of sizes 
suiting with customer’s and contractor’s requirement. Their standard widths are 1.00, 1.20 and 1.50 
meters with 100, 250, 300 and 500 meters of roll length. The advantages of these items are stronger 
surface and more sticking between surface and waterproof chemicals – to be homogeneous. 

 

การนําไปใช้งาน: 

ผ้าและตาข่ายใยแก้วสําหรับใช้ในงานระบบกนัซึมจากทาง พลาสเทค มาร์เก็ตติง้ มีให้เลือกมากมายหลายขนาด ตามความ

ต้องการใช้งานของลกูค้า และช่างผู้ รับเหมา แตโ่ดยทัว่ไปจะมีหน้ากว้างท่ีประมาณ 1.00, 1.20 และ 1.50 เมตร ให้เลือกใช้ 

สําหรับความยาวนัน้มีทัง้ม้วนละ 100, 250, 300 และ 500 เมตร  ข้อดีของผ้าและตาขา่ยสําหบังานประเภทนี ้ คือ ช่วยเสริม

ความแขง็แรงให้กับพืน้ผิว และเพิ่มประสทิธิภาพการยึดเกาะระหว่างพืน้ผวิกับวสัดกุนัซึมให้เป็นเนือ้เดียวกนั และสามารถใช้ได้

กบันํา้ยากนัซึมทกุชนิด 

Datasheets: 

Product   PTA 105 AC PTA 109 AC CPT 110 AC PTA 1200 HS PTA 1400 HS 

Weave Type      Leno      Leno      Leno       Plain       Plain 

Construction (EA/INCH)      5x5       9x9     10x10     18x18      14x14 

Width (mm)              1200-1800    1020     1020           1020              1020 

Thickness (mm)      0.32      0.22      0.22       0.12        0.11 

Weight (g/sqm)       62       55       62        95         82 

Roll Length (m)  100/300 100/300     100  250/500       250 

Available Color   White    White     White    White       White 

 

 



 

 

 

 

FILTERING MEDIAS  ผ้าใยแก้วสําหรับตัดเยบ็ถุงกรองฝุ่น / แก๊ส, อลูมิเนียมเหลว 

Product Codes:  PT 889, PT 651, PTA 411-AC, PTA 412-AC, PTA 413-AC 

 

Applications: 

Beside fiberglass fabric for reinforcement and thermal insulation, Plastech Marketing also has fiberglass 
cloth for filtering medias e.g. aluminium filtering (PTA 411, 412, 413 AC), filter bag in incinerator           
(PT 889), and filter for black-carbon factory (PT 651). PT 889 and PT 651 glass cloth can stand for 260 
degree Celsius as a working temperature; they are available in black and grey – PTA 411, 412, and 413 
AC at 800 C.  The most excellent property is filter capability in high-temperature housings or machines 
without fade or showing unfitness. 

 

Datasheets: 

Product     PT 889    PT 651 

Cleaning Method   Pulse Jet   Reverse Air 

Application    Incinerator   Carbon Black 

Thickness (mm)    1.20    0.46 

Weight (g/sqm)    870    475 

Air Permeability    15    43 

(cm3/cm2/sec) 

Tensile Strength   250 x 200 up   250 x 90 up 

warp x fill (kg/25mm) 

Mullen Bursting Strength  65    40 

(kg/cm2) 

Operate Temperature (C)  260    260 

 

 



 

 

 

 

การนําไปใช้งาน: 

นอกจากผ้าใยแก้วท่ีใช้ในงานเสริมแรงและกนัความร้อนแล้ว ทางพลาสเทค มาร์เก็ตติง้ยงัมีผ้าใย

แก้วสําหรับตดัเย็บเพ่ือใช้งานในการกรองอลมูเินียมเหลว (PTA 411, 412, 413 AC), กรอง

ผงปฏิกรจากเตาเผาขยะ หรือเตาเผาศพ (PT 889) รวมทัง้ผงคาร์บอนสีดํา (PT 847) ได้อีกด้วย 

ซึ่งผ้าใยแก้วประเภทนีมี้อณุหภมูใิช้งานอยู่ท่ีประมาณ 260 องศาเซลเซียส และมีให้เลือกสองสี คือ สีดําและสีเทา 

ข้อดีของผ้าประเภทนีคื้อ สามารถกรองฝุ่ นตา่ง ๆ ได้ในอณุหภมูสิงูโดยไมทํ่าให้ผ้าเสียรูปทรง หรือความสามารถในการกรอง 

 

Datasheets: 

Products  PTA 411-AC  PTA 412-AC  PTA 413-AC 

Warp x Weft (in) 11 x 11   12 x 12   13 x 13 

Thickness (mm)  0.63   0.64   0.65 

Weave Type   Plain   Plain   Plain 

Weight (g/sqm)  385   419   455 

Width (m)  1.22   1.22   1.02, 1.22, 1.30 

Roll Length (m)  100   100   100 

Available     White 

Max Temperature (C)    800 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FIBERGLASS RELATED PRODUCTS  สินค้าอ่ืนที่เก่ียวข้องกับใยแก้ว 

Not only fiberglass cloth Plastech Marketing provides to the market, but 
also these related ones: 

 

• Fiberglass Tape – using as thermal insulation, electrical resistance, and anti-crack wall 
• Fiberglass Rope (Braided and Round) – for all kinds of heat insulation in every industry 
• Chopped Strand 3 mm, 6 mm – for reinforcement and F.R.P. applications 
• Sewing Thread – glass yarn with PTFE coated/ pure PTFE (Teflon) for sewing high-temp 

insulators 
• AR Glass (Alkaline Resistance Glass – Spray Up Roving & Chopped Strand 12 mm, 24 mm) – 

using in cement or mortar bricks 
• Woven Roving – for F.R.P. especially parts of fiberglass boat and ship 
• Glass Tissue 30 g, 50 g, 120 g – for F.R.P. applications 
• Carbon Cloth – 3K carbon with plain and twill 2 x 2 for car’s decoration and reinforcement 

 

Fiberglass Tape: 

Items   Thickness  Width   Roll Length 

RB 30   3.0 mm   4.0 in   30 m 

RB 30   3.0 mm   2.0 in   30 m 

RB 30   3.0 mm   1.0 in   30 m 

RB 16   1.6 mm   2.0 in   30 m 

RB 16   1.6 mm   1.0 in   30 m 

GT018   0.18 mm  2.0 in   30 m 

GT021 (FRP)  0.20 mm  4.0 in   100 m 

ET025   0.25 mm  0.5 in   100 m 

GNT9901L-S  9 x 9   2.0 in   91 m 

(Adhesive / เทปกาว) 



 

 

 

 

Sewing Thread: 

Items   Roll Weight Roll Length Thickness        Tensile (kgf) Color 

ECG75 1/2  2.0 kg  14,700 m 0.21 mm 5.0  White 

ECG75 1/3   2.0 kg    9,800 m 0.25 mm 8.1  White 

ECG75 1/4  2.0 kg    7,350 m 0.30 mm 10.8  White 

ECG75 1/5  2.0 kg    5,880 m 0.35 mm 13.5  White 

PTFE 150 1/4  1.0 kg    6,450 m 0.35 mm 5.3  Brown 

Teflon 1200 D  0.55 kg    3,920 m -  -  White 

 

Square Braided Rope: 

Diameter   Approx.Weight/Roll   Roll Length 

12.7 mm (0.5 in)   17 kg    114 m 

15.9 mm (5/8 in)   19 kg    76 m 

25.4 mm (1.0 in)   21 kg    34 m 

 

Round Braided Rope: 

Diameter   Approx.Weight/Roll   Roll Length 

12.7 mm (0.5 in)   5 kg    31 m 

25.4 mm (1.0 in)              10 kg    18 m 

38.1 mm (1.5 in)              20 kg    17 m 

  

 

 



 

 

 

 

นอกเหนือจากผ้าใยแก้วแล้ว ทางพลาสเทค มาร์เก็ตติง้ ยังมีสินค้าที่เก่ียวเน่ืองกับพวกใยแก้ว ได้แก่ 

• ผ้าเทปใยแก้ว – สําหรับงานฉนวนกนัความร้อน, ฉนวนไฟฟ้า, และตดิผนงักนัร้าว 

• เชือกใยแก้ว – ทัง้แบบกลม และเหล่ียม สําหรับงานท่ีต้องสมัผสักบัความร้อนทกุประเภท 

• ใยแก้วเส้นสัน้ 3 มม., 6 มม. – หรือท่ีเรียกวา่ Chopped Strand สําหรับงานหลอ่ / เสริมแรงทกุชนิด 

• ด้ายใยแก้วเคลือบเทฟลอ่น / ด้ายเทฟลอ่นแท้ – สําหรับเย็บงานฉนวนทัง้เย็บด้วยมือ และเย็บด้วยจกัร 

• ใยแก้วทนด่าง AR-Glass Chopped Strand (แบบเส้นสัน้) 12 มม., 24 มม. – สําหรับใช้ในการผลติอิฐบล็อคหรือ

ผสมในปนูซีเมนต์ 

• ใยสาน – สําหรับงานเสริมแรง โดยเฉพาะงานชิน้สว่นเรือไฟเบอร์กลาส 

• ใยผวิ – หรือกลาสทิชชู่สําหรับงานเสริมแรง นํา้หนกั 30, 50, และ 120 กรัม 

• ผ้าคาร์บอน – แบบลายตรงและลายเฉียง สําหรับเสริมแรง และตกแตง่งานประดบัยนต์ / ฝากระโปรงรถแขง่ / สว่น

อ่ืน ๆ 

 

                                             

 

 

 


